Восстановление картриджей CE285A для HP LaserJet Professional P1102


Компания HP недавно выпустила новые принтеры начального уровня HP LaserJet Professional P1102 и P1102w. Даже беглого взгляда на эти принтеры достаточно для предположения о том, что их конструкция не сильно изменилась по отношению к предшественникам — HP LaserJet P1005/1006, а используемый в них новый картридж CE285A не должен сильно отличаться от CB435A. Однако, высокая вероятность правильности предположения — хорошо, а проверка практикой, все же, лучше [image: image1.png]


Результаты этой проверки мы представляем вам в этой статье.

Данные тестирования оригинального картриджа CE285A по стандартам ASTM/STMC.

Для того чтобы подобрать совместимые расходные материалы, новый оригинальный нестартовый картридж CE285A был предварительно протестирован в соответствии со стандартами ASTM/STMC. Тест проводился на новом принтере HP LaserJet Professional P1102w. Результаты теста следующие:

· Оптическая плотность печати – 1.53 (высокая)

· Уровень фона – 1,56% (не обнаруживаемый невооруженным глазом)

· Расход тонера – 37,5 мг/стр. (страница с 5% заполнением по стандарту ASTM F1856)

· Эффективность переноса – 88%

· Вес тонера в бункере – 82,2 г.

Совместимые компоненты для восстановления.

Все изнашиваемые компоненты картриджа CE285A – барабан, ракель, ролик заряда, дозирующее лезвие и оболочка магнитного вала – имеют точно такие же установочные размеры, как и в картридже CB435A. Чип не блокирует печать.

Поведение принтера по чипу следующее:

· Использованный чип, установленный в тот же самый принтер – принтер выходит на готовность без дополнительной индикации. ПО принтера при окончании тонера выводит сообщение, показанное на рисунке ниже. Если выбрать «никогда» в поле выбора периодичности напоминания о заказе картриджа, то сообщение более не [image: image7.jpg]


появляется. На странице состояния расходных материалов отображается надпись «Отработанный черный картридж». Печать возможна.

· Использованный чип, установленный в другой принтер – принтер выходит на готовность без дополнительной индикации. ПО принтера не выдает сообщений. На странице состояния расходных материалов отображается надпись «Отработанный черный картридж». Печать возможна.
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Чип удален или заклеен липкой лентой – принтер выходит на готовность без дополнительной индикации. ПО принтера однократно после отправки задания на печать выводит сообщение, показанное на рисунке ниже. После нажатия кнопки «ОК» в этом окне сообщение более не появляется до тех пор, пока не будет открыта/закрыта крышка принтера или принтер не быдет выключен/включен. На странице состояния расходных материалов отображается надпись «10.0000 ОШ. ПАМ. РАСХ. МАТ.». Печать возможна.

· Чип производства SCC от картриджа 35A — принтер выходит на готовность без дополнительной индикации. ПО принтера не выдает сообщений. На странице состояния расходных материалов отображается надпись «Неподдерживаемый черный картридж». Печать возможна, при этом происходит счет напечатанных страниц и прогнозирование остатка ресурса картриджа. Однако, при таком нецелевом использовании «левого» чипа нельзя гарантировать стабильность его работы и корректность подсчета ресурса.

Результаты теста системы SCC для картриджа CB435A в картридже CE285A.

В проведенном нами тесте мы установили в картридж CE285A и подтвердили работоспособность компонентов производства SCC со следующими кодами заказа в Теко:

· Тонер — T-HP-LJP1005-SC-BOT80G-OS
· Барабан — DRUM-HP-LJP1005-SC-OS
· Ракель — DCB-HP-LJP1505-SC
· Дозирующее лезвие — MDB-HP-LJP1505-SC
· Оболочка магнитного вала — DEVR-HP-LJP1505-SC-OS
· Ролик заряда не заменялся.

Результаты теста:
· Оптическая плотность печати – 1.51 (высокая)

· Уровень фона – 1,52% (не обнаруживаемый невооруженным глазом)

· Расход тонера – 33,4 мг/стр. (страница с 5% заполнением по стандарту ASTM F1856)

· Эффективность переноса – 91%

· Рекомендуемый заправочный вес – 80 г.

Резюме: Указанные выше совместимые расходные материалы производства SCC для картриджей CB435A, отлично работают в картридже CE285A.

На момент публикации данной статьи компания SCC не квалифицировала официально компоненты своего производства для этих картриджей, поэтому пока необходимо относиться к нашим выводам, как к «неофициальным».

Отличия стартового картриджа CE285A от обычного.

Стартовый картридж, поставляемый вместе с принтером, имеет надпись «Introductory print cartridge» на наклейке и, соответственно, уменьшенную емкость бункеров тонера и отработки. По этой причине стартовые картриджи невозможно заправить тем же объемом тонера, что и обычные.

Отличия картриджа CE285A от CB435A.

Помимо отличающейся прошивки чипа, картридж CE285A имеет небольшие отличия корпуса, которые делают эти картриджи невзаимозаменяемыми без «доработок». Эти отличия показаны на фото ниже.
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Выступ на опорной пластине барабана, препятствующий установке 85A вместо 35A
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Выступ на бункере отработки, препятствующий установке 85A вместо 35A

[image: image4.jpg]



Вырез на бункере тонера, препятствующий установке 35A вместо 85A

Возможность установки картриджа CB435A в принтер P1102.

Чтобы установить картридж CB435A в принтер P1102 можно использовать два способа:
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Бокорезами или другим инструментом срезать кусочек пластика шириной 5 мм с бункера тонера, как показано на фото ниже.

· Удалить пластиковый выступ в принтере. Положение выступа показано на фото ниже. Разумеется, такое кардинальное решение может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. 




Возможность установки картриджа CE285A в принтеры P1005/1006.

Для того чтобы картридж CE285A можно было установить в принтеры P1005/1006 можно срезать пластиковые выступы на бункере отработки и опорной пластине барабана, как показано на фото ниже.




Возможность создания универсального картриджа, который заменяет картриджи CB435A, CB436A, CE285A.

Ранее выпущенный компанией Teko комплект преобразования картриджей 35A в универсальные 35A/36A , будучи установленным в картридж 35A в сочетании с вышеописанным срезанием кусочка пластика шириной 5 мм с бункера тонера, позволяет получить универсальный картридж 35A/36A/85A.

По материалам компании ТЕКО 
